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» Lodo de esgoto — residuo de composicao variavel gerado Tabela 1. Resultados obtidos apds andlises realizadas em sete amostras de lodo de
durante O tratamento de esgoto engtO, provenienteS de difel‘enteS eSta(;ﬁeS de tratamento
o Nao possui destino definido — geralmente descartado incorretamente Amostras de lodo de esgoto
o Alternativas de manejo: incineracdo, fertilizante organico ou na Analises | Unidade 3 > 2 2 : - =
recuperacao de areas degradadas
o Pode apresentar metais potencialmente toxicos — sao altamente PH ) 128 04 r.3 9.9 1.3 6.4 1.4
reativos e podem apresentar riscos a salide e ao ambiente Umidade o 680 254 824 6,3 503 781 198
o Os metais podem ser advindos da agua da chuva, Solidos totais Yo 320 | &/& |186 | 307 194 1233 | 7394
de fertilizantes adicionados ao solo e do lancamento Solidos volateis % 314 3.7 17,8 57.4 15,3 184 | 15,1
de residuos industriais Aluminio mg.kg' 82100,0 6656,0 21690,0 268570 241900 46330 56190
= Uso agricola do lodo - Regulamentacao CONAMA Areénio mokg! <10 5.0 86 <10 181 35 <10
O
) 37?'1" <0 d (o ot CP-OES Bario mg.kg! 3420 1640 11490 2440 6840 2690 477
H —_— - —
Qua.n | |cac;_ao 0S Metals .el,,ura cm Cadmio mg kg’ 3,0 20 6,2 2.2 a7 1.6 =04
técnica multielementar de emissao
Chumbo mg.kg'! |5240| 207 91,1 240 92,3 146 <30
OBJETIVOS Cobre mg.kg! 5020 1200 2800 2990 9200 1380 549
Cromo mg.kg! 954 228 1450 1810 1590 1960 228
Determinar a concentracao de metails em lodos de esgoto Ferro mg.kg' 27910,0 20668,0 592390 22334,0 647220 39920 93280
provenientes de estacoes de tratamento utilizando a técnica de Manganés mgkg! 18500 1910 5040 2050 5580 2900 1400
espectrometria de emissao optica com plasma indutivamente Merciirio mgkg! <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
acoplado, e discutir 0 Impacto que tais metals possam causar ao Molibdénio mgkg! <09 175 210 133 218 [579] <00
meio am_blente, quando em Concentra(;oe,s acima dos _Ilmltes Niquel mokg! 509 183 706 169 753 519 <24
estabelecidos pelo CONAMA, caso estes residuos fossem aplicados L
Salénio mg.kg'!' = 1.0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 11.6 0.2
em solos.
Zinco mg.kg! |7200.0] 5790 2577.0 7910 |28470| 4630 337
Fluxograma 1. Metodologia utilizada para analise das amostras de lodo de esgoto - _
* A utilizacao de lodo de esgoto em solos pode apresentar beneficios
[Lodo de esgoto] ou maleficios e para utilizad-lo na agricultura, € necessario realizar
analises quimicas, fisicas e bioldgicas.
l } l * ApOs analises, as amostras que estariam aptas tanto em relacao
' Umidade/Secagem | |  Solidos totais | | oH } ao pH, teor de solidos e metais potencialmente tdxicos foram:
amostras 2,4 e /.
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